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Meetinstructie Luxaflex jaloezie 16/25mm

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren
— Het product wordt in het kozijn gehangen

— Meet de breedte van het kozijn links en rechts i

— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
— Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen
(onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de
maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. < >
Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt

u 5 mm vanaf.

Meet de hoogte van de dagopening zowel links als
rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal
daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een

vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten lae = A

breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de

In de dag

aangegeven reductie als exacte maat.

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex jaloezie bestellen.
Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

— Het product wordt op het kozijn gehangen

— Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan

— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts

— Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat)inclusief bovenbak en
onderlat. De opgegeven hoogte is de jaloezie in gesloten toestand.
LET OP: Trufit en Framefix heeft een andere meetinstructie, zie pagina 6 en 7

Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag

“METEN IS WETEN”

plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het

echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken.
U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.
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Algemene informatie

Afmetingen bovenbak en onderlat

25 mm 25 mm
1)
16 mm 25 mm 25 mm

® 16 & 25 mm jaloezieén zijn standaard voorzien
van een stalen bovenbak en onderlat, afgewerkt
met kleurgecooérdineerde kunststof eindkappen.

Indicatie pakkethoogte standaard uitvoering (in mm)
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Indicatie ladderkoordafstand
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Maatvoeringoverzicht

Standaard
& Design XL
uitvoering

MegaView®

Top Down /
Bottom Up

VarioFlex*

Schuine
zijkant

Bedieningsworm

Trekkoord/tuimelstang
Trekkoord/tuimelstang

Handgreep/tuimelstang
Handgreep/tuimelstang

Handgreep/tuimelstang
FrameFix™

Handgreep/tuimelstang
FrameFix™

LiteRise®
LiteRise®

Eindloosketting
Eindloosketting
Eindloosketting
Eindloosketting

Slingerstang
Slingerstang

Slingerstang
Slingerstang

Gemotoriseerd 24 volt
Gemotoriseerd 24 volt

PowerView® Automation
PowerView® Automation

Bedieningsvorm
Trekkoord/tuimelstang
Handgreep/tuimelstang
Eindloosketting
Eindloosketting
Slingerstang
Slingerstang
Gemaotoriseerd 24 volt
Tuimelschuif spanvoetjes
Tuimelschuif spanvoetjes
Tuimelschuif TruFit™
Tuimelschuif TruFit®
Tuimelschuif FrameFix™
Tuimelschuif FrameFix™
Eindloosketting
Eindloosketting
Gemotoriseerd 24 volt
Trekkoord/tuimelstang
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Min. Max.
270 2700
270 3300
270 1420
270 1500
330 1470
330 1550
330 1400
140 2000
380 460
451 2700
380 460
481 3300
430 460
461 2700
430 460
481 3300
510 2700
510 3300
530 2700
530 3300
Breedte (mm)
Min. Max.
320 3300
270 1500
410 530
531 3300
440 475
476 3300
600 3300
270 1500
270 1500
270 1500
270 1500
330 1550
330 1550
410 530
531 3300
GO0 3300
400 3300
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Hoogte (mm)
Min. Max.
200 2300
200 3000
200 2000
200 2000
300 2300
300 2300
200 2000
200 1800
200 2000
200 2300
200 2000
200 3000
200 2000
200 2300
200 2000
200 3000
200 2300
200 3000
200 2300
200 3000
Hoogte (mm)
Min Max.
200 3000
200 2000
200 2000
200 3000
200 2000
200 3000
200 3000
200 2300
200 2500
200 2300
200 2500
300 2300
300 2300
400 2000
400 3000
400 3000
200 3000

Max. m? (lamelbreedte)
16 25
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Max. m* (lamelbreedte)
16 25

2.1
2,1

44
44



W

Child safety

Luxaflex® producten zijn ontworpen met veiligheid in
gedachten. Luxaflex® Horizontale Jaloezieén worden
standaard geleverd met de benodigde veiligheids-

componenten die voldoen aan de veiligheidsnorm EN13120.

De koorden zijn voorzien van een koordverbinder die

openspringt bij een trekkracht groter dan 6 kg.
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Trekkoord met tuimelstang

16& 25 mm
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« Standaard bij 16 & 25 mm jaloezieén.

« Bediening aan één zijde, of gescheiden (links/rechts).

Handgreep met tuimelstang

-

«
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« Leverbaar bij lamelbreedte 16 & 25mm
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« Standaard met design handgreep in wit (standaard) of

aluminium.

RINGSHOP

LiteRise®

+ Optionele veerbediening.

+ Leverbaar in lamelbreedtes 25 & 50 mm.

+ Op & neer bedienen door de onderlat met de hand te
bedienen:
- Omlaag: Trek de onderlat omlaag, de jaloezie blijft in positie.
- Omhoog: Duw de onderlat omhoog, de jaloezie blijft in

positie.

+ Stopt op elke gewenste positie.

Lamelbreedte 25 mm

+ Standaard met design handgreep in wit (standaard) of
aluminium.

- Jaloezie is 60 mm langer dan besteld, daardoor 3 extra
lamellen op de onderlat in gesloten positie.

+ Bij o.d.d. montage altijd de meegeleverde opvulblokjes
gebruiken.

+ Boven de 1800 mm 2 handgrepen.

Eindloosketting
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« Leverbaar in lamelbreedtes 16, 25,

« Optioneel leverbaar met zijgeleidingskabels.

» Meerprijs.

Lamelbreedte 16 & 25 mm

- Standaard met uitbreekbare kettingbediening en kunststof
ketting.

« Optioneel met transparante kettingspanner en rvs ketting
(standaard) of kunststof ketting.

« Kunststof ketting leverbaar in wit, grijs, antraciet en zwart.
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Slingerstang

» Leverbaar in alle lamelbreedtes.
« Optioneel leverbaar met zijgeleidingskabels.

« Meerprijs.

Lamelbreedte 16 & 25 mm
« Altijd vaste slingerstang.
- Altijd met ladderkoord.

PowerView® Automation 18 volt
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« Aansturing d.m.v. afstandsbediening of PowerView®

Automation app
« Altijd met ladderkoord.

« Meerprijs.

Lamelbreedte 16 & 25 mm
« Altijd met 18 volt motor links of rechts.

+ 0,4 meter voedingskabel met DC plug.
- Verlengkabels verkrijgbaar.

Top Down / Bottom Up met tuimelschuif bediening
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+ Leverbaar in lamelbreedtes 16 & 25 mm.

« Zeer geschikt voor bijvoorbeeld draai-kiepramen of deuren.

« Geschikt voor vochtige ruimtes.

« Tuimelschuif handgreepbedieningen altijd op bovenste en
onderste profiel.

+Tuimelen van de lamellen d.m.v. een schuifmechaniek op de
handgrepen.

+ Maximaal 15° graden schuin te monteren.

« Altijd ingespannen met spankoord en spanvoetjes aan de
boven- en onderzijde.

+ Bovenbak en onderlat leverbaar in kleuren wit, grijs en zwart.

« Spanvoetjes kleurgecodrdineerd aan de kleur bovenbak en
onderlat.

+ ld.d. of o.d.d. montage opgeven bij bestelling.

«Vanaf 901 mm breed worden er per profiel 2 handgrepen
toegepast.

« Meerprijs.
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TruFit®
e
Bestellen TruFit®
« Type product: Top Down / Bottom Up.
= + Type montage: Op het glas.
+ Maatvoering: Blijvende maat.
-

« Leverbaar in lamelbreedtes 16 & 25 mm.

+Ingespannen model met handgreep geplakt op het glas.

+ Geschikt voor vochtige ruimtes.

+ Alleen mogelijk i.c.m. Top Down / Bottom Up met
tuimelschuif bediening.

+ Altijd blijvende maat opgeven.
+ Altijd ingespannen met spankoord, plakprofiel & spanvoetjes

aan de boven- en onderzijde.

+ Plakprofiel is 18 mm breed.

+ Plakprofiel en spanvoetjes leverbaar in de kleuren wit, zwart,
magnolia, lichtgrijs en donkergrijs.

+ Bij schuine raamlijsten is er aan boven- en onderzijde een
lichtkier waarneembaar.

« Zie het Top Down / Bottom Up met tuimelschuif bediening
deel voor overige eigenschappen en aandachtspunten.

+ Meerprijs.

Meten van TruFit®

Breedte- & hoogtemaat:

Meet de afstand tussen beide meethulpen (zie X in de
tekening) en tel vervolgens 110 mm bij deze maat op.
Dit geldt zowel voor de breedte als de hoogte. TruFit®
producten opgeven als blijvende maat.

299859

T T e Meethulp online te bestellen klik hier


https://zonweringshop.nl/nl/product/meethulp-trufit
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FrameFix™

iif

« Leverbaar in lamelbreedtes 16 & 25 mm.

- Ingespannen model voorgemonteerd in magnetisch frame.

RINGSHOP <

Meten van FrameFix™
Voor het opmeten van FrameFix™ is een meethulp

beschikbaar. FrameFix™ kan alleen als blijvende maat

« Schroefloze montage d.m.v. magnetische plakstrips.

« Geschikt voor vochtige ruimtes.

« Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

- Top Down / Bottom Up met tuimelschuif bediening en

spanvoetjes aan de boven- en onderzijde.

opgegeven worden. De op te geven maten zijn van

buitenkant frame tot buitenkant frame gemeten.

De magneetstrip moet in zijn geheel op een vlak deel van het

kozijn geplakt kunnen worden.

- Standaard uitvoering met zijgeleidingskabels en

handgreep & tuimelstang bediening.

« Opgegeven maatvoering is buitenste blijvende maat van het

frame.

- Zie het maatvoeringoverzicht op pagina 4 en 5 voor de mini-

en maximale maatvoeringen.
- Maximaal 15° schuin te monteren.
- Opbouwhoogte is 14,5 mm.
» Minimale inbouwdiepte is 16 mm.

9902392019

= Leverbaar in profielkleuren CW - 0155 Chi White, BS - 1858
Black Satin, MA - 4459 Magnolia, BR - 0952 Bright Silver,
MG - 7199 Metal Grey en Anthracite (RAL 7016).

- Spanvoetjes kleurgecodrdineerd aan de FrameFix™

profielkleur.
- Eenvoudig te verwijderen.

» Meerprijs.

Bestellen FrameFix™

Meethulp online te bestellen klik hier

« Type product: Standaard of Top Down / Bottom Up.

« Type montage: FrameFix™.

« Maatvoering: Maat frame.


https://zonweringshop.nl/nl/product/meethulp-framfix
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Ladderband

« Ladderband van 10 mm breed is leverbaar bij lamelbreedte
25

« Ladderkoord of ladderband is standaard kleurgecoérdineerd
aan het trekkoord.

« Aanbevolen minimale afstand bij o.d.d. montage tussen
kozijn/glas en achterzijde lamel is i.v.m. opvouwen van het
ladderkoord 10 mm

= Niet leverbaar bij lamelbreedte 25 mm i.c.m. LiteRise®,
eindloosketting, slingerstang en gemotoriseerde
bedieningsvormen.

= Niet leverbaar bij lamelbreedte 50 & 70 mm i.c.m.
PowerView® Automation 230 volt.

« Meerprijs.

Vochtige ruimte

« De standaard stalen bovenbak en onderlat zijn gevoelig
voor vocht en zullen, om oxidatie te voorkomen, vervangen
moeten worden door een aluminium bak en onderlat met

een afwijkende kleur (opgeven bij bestelling).

« Deze aluminium bak en onderlat is bij 16 mm en 25 mm
leverbaar in 6002 (wit), 6036 (créme), 6054 (grijs) en 6007
(zwart). Bij 35 mm, 50 mm en 70 mm in 6002 (wit), 6036
(créme) en 6054 (grijs).

« Vermijd altijd direct contact met water en zeep.

« Alle lamelbreedtes en types mogelijk.

« Beperkte maximale maatvoeringen met 16 & 25 mm
lamellen.

+Vanwege de veer is LiteRise® bediening niet te adviseren
indien ventileren niet mogelijk is.
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Zijgeleidingskabels Onderlatfixering
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Aandachtspunten

- 2 of meer jaloezieén met 230 volt motor nooit op één
enkelpolige schakelaar aansluiten (parallel schakelen).

» Producten < 600 mm breed kunnen scheef optrekken.

- Bij textiel ladderband kan door de weeftechniek enkele

millimeters verschil in de lameluitlijning ontstaan.
- Bij LiteRise® in de dag is er een kiervorming aan de

onderzijde zichtbaar in gesloten positie. Tevens is LiteRise®
vanwege de sluitmethode 60 mm langer dan besteld en

liggen er 3 extra lamellen op de onderlat in onderste positie.
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Aandachtspunten

- Indien meerdere jaloezieén direct naast elkaar hangen kan niet worden gegarandeerd
dat de lamellen exact doorlopen. Dit wordt veroorzaakt doordat er enige rek in de
ladderkoorden zit en/of door verschillende afmetingen

- Bij diverse kleuren kan er een afwijkend profielkleur (bovenbak en onderlat) geleverd
worden, dit kunt u zien door op het blauwe i-tje te klikken, bij standaard profiel kleur
ziet u of deze afwijkend is. Bij twijfel kunt u altijd navraag doen.

Profile colours
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Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-
/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product
gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening
gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

Met trekkoord(en) Met ketting-/koordspanner Met veiligheidsonderbreker

_ Minimaal 1,5 meter vanaf de vloer. Minimaal 1,5 meter vanaf de vioer. Minimaal 0,6 meter vanaf de vioer.
oam

Duette® & Plissé Shades
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