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Meetinstructie Luxaflex rolgordijnen

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

— Het product wordt in het kozijn gehangen e T
— Meet de breedte van het kozijn links en rechts
— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts <

— Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen
(onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de <« »
maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt.

Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt

u 5 mm vanaf. Meet de hoogte van de dagopening zowel links als
rechts. Hier hoeft geen reductie afgehaald te worden

Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. i ——.
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat wdedag
(in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex rolgordijn bestellen.
Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1500 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

— Het product wordt op het kozijn gehangen

— Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
— Meet de hoogte van het kozijn links en rechts -«
— Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn

Op de dag

=3 odd. =

Advies voor minimale overlap

18 mim i.d.d 10 mm

Let op eris altijd een kiervorming tussen de dagkanten per zijde, bedieningskant 18mm, niet
bedieningskant 10mm.

“METEN IS WETEN”
Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie
voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.
Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder
deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U
bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.



Type 3: SoftRaise®
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Bediening

Type 1: Ketting

« Kettinglengte en bevestigingsmateriaal
voldoen aan veiligheidsnorm EN 13120,

« Standaard rvs, optioneel in kunststof wit,
grijs of zwart, kleurgecodrdineerd aan
hardware.

« Optioneel met breekbare kettingverbinder,
afhankelijk van prﬁ{uctgewidﬂ.

« Bij bestelling bﬁ:figﬂ?_ijde opgeven,
- B

links of rechté

« Bedieningszijde k@ﬁrjifdéﬁ;rﬁ/&n:r‘age
omgedraaid worden. / N\ _

« Breedte minimaal 210 mm, maxi aaT\\
3500 mm. ff\:_a...,-;

« Hoogte minimaal 300 mm, maxi,nl;nl p
4000 mm.

- Optionele veerbediening welke voldoet aan
veiligheidsnorm EN 13120,

- Bediening via de onderlat:
Omlaag: Trek de onderlat omlaag, het
rolgordijn blijft in positie.
Omhoog: Trek de onderlat omlaag en laat
los. Het rolgordijn rolt automatisch op.

= Leverbaar met montageprofiel, 51 cassette
of 52 cassette.

« Breedte minirmaal 600 mm, maximaal
2000 .

= Hoogte minimaal 300 mm, maximaal
2500 mim.

- Altijd met 31 mm buis.

- Altijd met standaard onbeklede ovale
onderlat.

« Miet leverbaar met profiel- of
kabelzijgeleiding.

- Optioneel met handgreep of 200 mm koord
met Luxaflex® sierknop aan de onderlat.

« Kleur koord is gecodrdineerd aan de
hardware {wit, grijs of zwart).

« Oprolsnelheid verschilt per rolgordijn.

= Rolgordijn moet vanwege de veerspanning
in opgerolde positie zijn vaor demontage.

= Meerprijs.

« Standaardbediening voor alle uitvoeringen.
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Type 4: LiteRise®
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- Optionele veerbediening welke voldoet aan
veiligheidsnorm EN 13120.

- Bediening via de onderlat:
Omlaag: Trek de onderlat omlaag, het
rolgordijn blijft in positie.
Omhoog: Duw de onderlat omhoog, het
rolgordijn blijft in positie.

- Leverbaar met montageprofiel, S1 cassette
of 52 cassette.

- Breedte minimaal: Zie collectieoverzicht.
Maximaal 2500 mm.

- Hoogte minimaal: 300 mm, maximaal
2500 mm.

- Met buis 31 of 37 mm.

« Altijd met onbeklede onderlat.

- Niet leverbaar met profiel- of
kabelzijgeleiding.

- Meerprijs.

pe 6: Gemotoriseerd 24 volt en 230 volt

- Optionele bediening welke voldoet aan
veiligheidsnorm EN 13120.

- Bediening via afstandsbediening of
schakelaar

~+Mogelijk bij alle uitvoeringen.

- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of
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“«Bredte minimaal: Afhankelijk van
mot . Maximaal 3500 mm.

« Hoogte minimaal: 300 mm, maximaal
4000 mm.
« Meerprijs.



Type 8: PowerView® Automation 18 en 230 volt
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Onderlat

« Dptionele gemotoriseerde 18 of 230 volt
bediening.

« Aansturing d.m.v. afstandsbediening of
PowerView® Automation app (zie hoofdstuk
PowerView® Automation).

« Mogelijk bij alle uitvoeringen.

- Bij bestelling motorzijde opgeven, links of
rechts,

= Bij 18 volt motor standaard met interne
oplaadbare battery pack.

« USB type C oplader voar interne oplaadbare
battery pack los verkrijghaar”

« Optioneel ngEIiji'r-i'ﬁé.t E!IEITE oplaadbare
battery pack of transfur_mémr [Power\iew
Automation Gen 2.0 1B\mltj|.

= Meerprijs. .
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Let op! Bij PowerView Automation Gen
3.0 18 volt altijd i.c.m. interne oplaadbare
battery pack.

Motor 18 volt (buis 31 en 37 mm): v

« Breedte minimaal 530 mm (interne !
oplaadbare battery pack).

« Breedte minimaal 350 mm (extemne
voeding).

- Breedte maximaal 2500 mm.

« Hoogte minimaal 300 mm.

« Hoogte maximaal 4000 mm.

Motor 230 volt (buis 50 en 62 mm):

« Breedte minimaal: Afhankelijk van
motortype.

- Breedte maximaal 3500 mm.

« Hoogte minimaal 300 mm.

« Hoogte maximaal 4000 mm.

Contrarollend Standaard rollend
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« Optioneel, zonder meerprijs.
- Stof rolt aan voorzijde buis.

« Niet mogelijk met kabelgeleiding.

Standaard ovale onderlat

- Standaard ovale onbeklede onderlat in wit,
grijs of zwart.

- Optioneel beklede onderlat zonder
meerprijs.

« Maximale breedte 2500 mm.

= Optioneel aluminiurm Design Edition
onderlat in 5 speciale kleuren.

= Optioneel met zijgeleidingskabels.

Ovale XL onderlat

- Zwaardere XL onderlat indien rolgordijn
breder is dan 2500 mm.

- Standaard onbeklede XL onderlat in wit,
grijs of zwart.

- Optioneel beklede XL onderlat zonder
meerprijs.

« Maximale breedte beklede XL onderlat
3000 mm.

- Optioneel met zijgeleidingskabels.

Rechthoekige XL onderlat

<z Alleen toegepast bij zijprofiel 35 en 64 mm.

. Altijd onbekleed.
- Levérbaar in wit, grijs of zwart.

-

247011

247166 a

160135

Decoratieve onderlat

- Optionele onderlat tegen meerprijs.

« 25 of 40 mm hoge aluminium balein aan
voor- en achterzijde van het doek.

« Leverbaar in wit, grijs of zwart.

- Zie collectieboek pagina 13 voor de
keuzemogelijkheden.

« Maximale breedte 2500 mm.

« Niet mogelijk i.c.m. zijgeleidingskabels,
profielgeleiding, SoftRaise® en LiteRise®.
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Afmetingen van steunen:

Op basis van stofdikte, afmeting en opties wordt de ideale
montagesteun gekozen. Bij bestelling van meerdere
producten op 1 order, graag aangeven of er een gelijke
montagesteun gewenst is. Deze is dan gelijk aan het hoogste
en/of breedste product.

Model 10 montagesteunen
Steun 33/38 Steun 46/55
62/67 mm 80/89 mm

9 mm
67mm

3
31&37

« Standaard met 2 stalen
montagesteunen.

« Standaard met magnetische
afdekkappen t.b.v. g
schroefgaten. 8

- Leverbaar in vier
buisdiameters: 31, 37, 50
en62 mm

« Montagesteunen zijn verkrijgbaar in 5 lengtes tot het hart

van de rol: 33, 38, 46, 55 en 75 mm.
« Steunlengte afhankelijk van maatvoering, stof en bediening,

zie Luxaflex® Easy Ordering.

« Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.

- Alle bedieningsvormen mogelijk.

« Stof rolt standaard af aan de achterzijde, contrarollend is
optioneel.

« Mogelijk i.om. zijgeleidingskabels

- Dptioneel leverbaar met Design Edition in 5 kleuren, zie het
collectieboek.

- Design montagesteunen met kleurgecodrdineerde inleg.

Model 20 montageprofiel

Steun 38/46
GE/TE6 mm

—

31 &37

- Dptionele afwerking tegen meerprijs.

- Eenvoudige montage met onopvallende clips.

= Leverbaar in 3 buisdiameters: 31, 37 en 50 mm.

- Stalen- en Design montagesteunen zijn verkrijgbaar in 3
lengtes tot het hart van de rol: 38, 46 en 55 mm.

- Steunlengte afhankelijk van maatvoering, stof en bediening,

ie Luxaflex® Easy Ordering.

iekleuren hardware: wit, grijs of zwart.

ieningsvormen mogelijk.

i r met Design Edition in de kleuren White,
g rl Chrome.
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Medel 560 Cassette 51 (open onderzijde)

72mm

« Eenvoudige montage.

» Kleurgecodrdineerde montag
« Afwijkende kleur onderlat towc
- Alle bedieningsvormen mogelijk

te is mogelijk.

« Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwa
- 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.

« Contrarollend is mogelijk.

« Magelijk met zijgeleiding skabels.

= Maximale hoogte is stofafhankelijk,

XY
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Medel 580 Cassette 52 (open onderzijde)

hw

« Optionele afwerking tegen meerprijs.

- Eerwvoudige montage.

+ Kleurgecodrdineerde montagesteunen.

« Afwijkende kleur onderlat t.ov. de cassette is mogelijk.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.

« Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.

« 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.

« Contrarollend is mogelijk.

- Magelijk met zijgeleidingskabels.

/ = Maximale hoogte is stofafhankelijk
= Miet mogelijk met PowerView® inteme oplaadbare battery
pack. 590 Cassette 52 (afgedekte onderzijde)

Maodel 570 Cassette 51 (afgedekte onderzijde)

72mm

= Optionele afwerking tegen meerprijs.

+ Eernvoudige mantage.

« Kleurgecodrdinesrde montagesteunen.

« Afwijkende kleur onderlat t.o.v. de cassette is mogelijk.
« Alle bedieningsvormen mogelijk

= Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.
« 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.

» Contrarollend is niet mogelijk.

« Magelijk met zijgeleiding skabels.

- Magelijk met 35 mm zijprofiel.

« Maximale hoogte is stofafhankelijk,

= Miet mogelijk met PowerView® inteme oplaadbare battery
pack.

« Optionele afwerk
- Eerwoudige maonta

+ Kleurgecodrdinearde
« Afwijkende kleur onde -
= Alle bedieningsvormen mogelijk.
« Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.

« 2 buisdiameters: 31 en 37 mm.

« Contrarollend is niet mogelijk.

- Mogelijk met zijgeleidingskabels.

« Mogelijk met 35 en 64 mm zijprofiel.

- Bij &4 mm djprofiel optioneel een dim-out onderprofiel
verkrijgbaar voor betere afsluiting.

- Maximale hoogte is stefafhankelijk
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Model 680 Cassette 53 (open onderzijde)
100 mimi

. Q |

« Optionele afwerking tegen meerprijs.

- Eerwoudige montage. o

« Kleurgecodrdineerde rnuntagesheg_lin.' J

« Andere kleur onderlat t.o.v. de cassette is..!\‘;ugeiﬂt: .

« Alle bedieningsvormen mogelijk m.uww. SEFiRaise' en
LiteRisa®. 4

« Drrie kleuren hardware: wit, grijs en zwart. N\ \

+ 2 buisdiameters: 50 en 62 mm.

« Contrarollend is niet mogelijk.

- Mogelijk met zijgeleiding skabels.

« Maximale hoogte is stofathankelijk,

Ordering voor de mogelijkheden.

Model 690 Cassette 53 (afgedekte onderzijde)
r 100 mm

mm. O

i+

« Optionele afwerking tegen meerprijs.

« Eerwoudige montage.

« Kleurgecodrdineerde montagesteunen.

- Andere kleur onderlat t.ov. de cassette is mogelijk.

« Alle bedieningsvormen mogelijk moiwy. SoftRaise® en
LiteRise®.

« Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.

« 2 buisdiameters: 50 en 62 mm.

« Contrarollend is niet mogelijk.

= Mogelijk met zijgeleiding skabels.

« Mogelijk met 35 en 64 mm zijprofiel.

- Geen gemotoriseerde bediening i.com. 35 mm djprofiel

« Bij 64 mm zijprofiel optioneel een dim-out onderprofiel
verkrijgbaar voor betere afsluiting.

« Maximale hoogte is stofafhankelijk

RINGSHOP <

Design Edition
« Strakke designafwerking tegen meerprijs.

«Verkrijgbaar als type 10 met montagesteursen of type 20 met
montageprofiel.

« Altijd met onbeklede onderlat, kleurgecodrdineerd aan
miontagesteunen of montageprofiel.

= Altijd miet rvs-kleurige ketting.

- Type 10 verkrijgbaar in: White, Black, Pearl Chrome,
Champagne en Gun Metal Grey.

« Type 20 verkrijgbaar in: White, Black en Pearl Chrome.
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Model 10

Rolgordijn gemonteerd met 2 stalen montagesteunen

Maodel Bediening Buisdi ter doorsnede 31 Buisdiameter doorsnede 37 Buisdi ter d de 50 Buisdi ter doorsnede 62
o Max. breedte  Max. hoogte Max. breedte  Max. hoogte Max. breedte Max. hoogte Max. breedte  Max. hoogte
| cialen 1. Ketting 2000 3000 2500 3000 3000 3000 3500 4000
T
montage 3. SoftRaise® Nt Nt Nt Nt Mot Nt Nt Nt
steunen 4 | ieflise® Nyt Nt Nt Mt Mt Mt Mt [,
6. Gemotorisesrd | 2000 3000 2500 3000 3000 3000 3500 4000
24 en 230volt
8. Poweriiew® 2000 3000 2500 3000 3000 3000 3500 4000
Automation
18 en 230volt 7
1. Ketting 2000 | 3000 2500 3000 3000 3000 vt 't
Dresign
editian, - SoftRaise® ML _,f | N_.j;-""" A |Nwo ML ML vt Nt NvL
4. LiteRisa® M.t Nwt Mt Mot ML Mt Nt [ 2
6. Gemaotorisesrd | 2000 "ESDB 3000 3000 3000 Nt Ml
24 en 230 volt A
8. PowerView® 2000 3000 2500 3000 3000 3000 ML, 15 3
Autormation
18 en 230 volt '
Model 20
Rolgordijn gemonteerd met montageprofiel
Model Bedienings- Buisdiameter doorsnede 31  Buisdiameter doorsnede 37 Bubsdiameter doorsnede 50  Buisdiameter doorsnede 62
vorm v 3
Mao. breedte  Max. hoogte Ilu.hreedl:e'mhmgulm.lrudn Max. hoogte | Max. breedte Max. hoogte
- 1. Ketting 2000 3000 2500 I*s.rm:m S 4 3000 3000 M. L
]
montage 3. SoftRaise® 2000 2500 Nt Mot Mowk Nt Nt Nt
steunen 4, LiteRise® 2000 2500 2500 Lﬁm”f ‘QL-.-J. 1 Mt Mt vt
6. Gemotorisesrd | 2000 3000 2500 3000 3000 3000 Mot Myl
24 en 230valt
8. PoweriView® 2000 3000 2500 3000 3000 Mot Ml
Automation
18 en 230valt
1. Ketting 2000 3000 2500 3000 3000 3000 ML MWL
Design F
= 3 SoftRaise® 2000 2500 Mt Mot Nt Mt \Ii Mt Nwt
esdition
A4, Litefise® 2000 2500 2500 2500 ML Mt LR & Ml
6. Gemaotorisesrd | 2000 3000 2500 3000 3000 \il)_ﬂ/ LA Ml
24 en 230 volt
8. Power\iaw® 2000 3000 2500 3000 3000 3000 Mt 1 3
Automation |
18 en 230 volt

“Alleen leverbaar in White, Black en Pearl Chrome.
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Model 560-570
Rolgordijn gemonteerd met Cassette 51

RINGSHO

Madel Bediening Buisdi doorsnede 31  Buisdiameter doorsnede 37 Buisdiameter doorsnede 50 Buisdiameter doorsnede 62
- Max. breedte Max. hoogte | Max. breedte | Max. hoogte Max. breedte  Max. hoogte Max. breedte Max. hoogte
oo 1. Ketting I 2500 2800° Mt Mt Nt ML
mantage 3- SoftRaise® 000 2500¢ Mt M. Mt Mt Mot 113
steunen 4, LiteRise® 2000 2500% 2500 500* % 3 Nt Nt Mt
6. Gemaotoriseerd | 2000 3000¢ 2500 zEO0* ML Nt ML ML
24.en 230 volt
8. Power\View® 000 3000* 2500 800" Nwt Nt Nt Nt
Automation
1Ben 230 volt N
*Maximale hoogte verschilt per stofllewr feptoldidmeter). Zie Luxaflex® Easy Ordering voor aanvullende info.
Model 580-590
Rolgordijn gemonteerd met Cassette 52
Madel Bediening. Buisdi ter doorsnede 31 | Bulsdiameter doorsnede 37 Buisdiameter doorsnede 50 Bulsdiameter doorsnede 62
Max. breedte Max. hoogte  Max. breedie | Max. hoogte Max. breedte Max. hoogte Max. breedte Max. hoogte
1. Ketting 2000 3000* 2500 w PR Nt Nt vk
Stalen
montage 3-SoftRaise® 000 2500* Mt Mt Mt Mt Nt Mowt
steunen 4. LiteRise® 2000 2500 FEL I 1 T Nvit Nt Mt
D 6. Gemotoriseard | 2000 3000 2500 3000* LK & Mwvit LR Nyt
24 en 230 volt
8. PowerView® 2000 3000+ 2500 3000 V‘ Mt Mt Myt
Automation
1Een 230 volt
*Maximale hoogte verschilt per stofklewr (oproldiameter). Zie Luxaflex® Easy Ordering voor aanvullends info.
Model 680-690
Rolgordijn gemonteerd met Cassette 53
Model Bedienings- Buisdiameter doorsnede 31 Buisdiameter doorsnede 37  Buisdiameter doorsnede 50 Buisdiameter doorsnede 62
-+
vorm Max. breedte Max. hoogte  Max. breedie | Max. hoogte Max. breedte Max. hoogte Max, breedte Max. hoogte
ey -Ketting Mot Mt Mt Mot 3000 soooy”” 4 3soo0 Y, soooe
montage > SoftRaise® Mot ML Mt Mot Mot Mt Mot Mt
steunen 4, LiteRlise® Mot s Hut Nt s [T S N TR Y T S
6. Gemotoriseard | Nt M.l vt Mt 3000 3000* 3500 3000
24 en 230 volt
B.Powerfiew® | Nut. Mt Mut M. 3000 3000* 300 3000¢
Automation
230 volt

“Maximale hoogte verschilt per stofklewr loproldiameter). Zie Luxaflex® Easy Ordering voor aanvullende info.
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Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage
hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren.
Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de
bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te
geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de
bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid
te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

Met trekkoord(en) Met ketting-/koordspanner Met veiligheidsonderbreker
Ao Minimaal 1,5 meter vanaf de vloer. Minimaal 1,5 meter vanaf de vioer. Minimaal 0,6 meter vanaf de vioer.
240cm
Duette® & Plissé Shades
220cm
200cm : J
= |
-+ |
180 cm —— 0,71 m:% 0,71m E
ey = i
1] [) =
| | |
150 cm 8 8 h
— | 8
1 |
= |
) |
120cm _:
] i
100cm ] !
]
e ——— = L——m
60cm
installatie-
hoogte
2,20 m 22m 15m 15m 1m




